


RAPPORT D'ESSAIS SUR GRANULATS

suivant normes francaises

Chantier : Analyse pouzzolanes 2011

Client : Pouzzolanes Des Démes
Destinataire : Pouzzolanes Des Démes
Adresse :

Dossier : RCF3.B.113

N° d'enregistrement : 102415-6

annexe:

TNGEMIERIE EUROPE
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GINGER CEBTP

Nature du matériau : 20/40 C
Pétrographie : Pouzzolane
Repére ou sondage :
Profondeur :

Mode prélévement : nc

Date prélévement : 14/10/11
Prélévé par : Le CLIENT

Date des essais  : 20/10/2011
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(*) Par dérogation 2 la norme, la mesure de Ia teneur en eau est effectuée en laissant le matériau au moins 12 heures a I'étuve
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Chantier : Analyse pouzzolanes 2011

Client : Pouzzolanes Des Ddmes
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| Teneur | Equivalent

E Fines i Valeur
| (infa63p) | encau(®) au bleu | de sable
Dmax | __MB L B
en mm % | % . gkg %
‘  NFEN933-1 | NFEN 1097-5 Ir NFEN933-9 | NFEN933
100 0.95 '
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GINGER CEBTF
Nature du matériau : 40/100 C
Pétrographie : Pouzzolane
Repére ou sondage :
Profondeur :
Mode prélévement : nc
Date prélévement : 14/10/11
Prélévé par : Le CLIENT
Date des essais  : 20/10/2011
Los Angeles | Micro-Deval | Coefficient | Ecoulement | Classification
Ed'ap!atissemen{ des gravillons, ou
LA | MDE | Af(ouF) | Ec | spécifications
% % | % sec. selon norme:
|NFEN 10972  NFEN1097-1 NFEN933-3  NFEN933-6 | XPP 18-545

(*) Par dérogation a la norme, la mesure de la teneur cn cau est effectuée en laissant le matériau au moins 12 heures a I'étuve
Masse volumique 3 saturation : 930 kg/m3

Essais complémentaires
ou Observations...
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ANALYSE GRANULOMETRIQUE DU MATERIAU

Par dérogation a la norme, la fin des tamisages sur chaque tamis ou grille est appréciée visuellement.

Norme NF EN 833-1

0.063 0.1 0.5 1

Quverture de tamis (mm)

Tamis en mm

0063 | 2

| Passants (%) 0.1
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